Napoveda k nastroji pro konfiguraci nozniho spinace
Foot Switch Configuration Tool (dale jen ,ndstroj*) slouzi k Gpravé nastaveni modell
RS27H/28H/31H. Kazdému pedalu je moZné priradit libovolnou kombinaci kldvesovych ptikazd a
umoznit tak pristup k aplikacim prostfednictvim klavesovych zkratek. Rovnéz je mozné vytvorit
Sablony nastaveni pro snadnou a rychlou konfiguraci.

Klicové vyhody

Nozni spina¢ (RS27H/28H/31H)

Pouziti aplikace
e Pouzivejte s libovolnou webovou nebo samostatnou aplikaci, kterd podporuje klavesové
zkratky.

Integrace
e K pouziti noznich spina¢ti RS27H/28H/31H neni nutnd Zzadna integrace zafizeni.

Virtualizace
e Neni nutné pouzivat klientské ovladace./Pouziti virtudlniho prostredi nebo tenkého klienta
(standardni presmérovani klavesnice).
¢ Neni nutna integrace zarizeni/moznost pouziti prostfednictvim webové aplikace a
samostatného softwaru.

Foot Switch Configuration Tool

Nizkd hmotnost

Nevyzaduje instalaci

Snadné pouziti diky jednoduché obsluze

Funkce Sablon nastaveni (vytvareni/Upravy/mazani)

Vlastni nastaveni kombinaci horkych kldves a chovani pedalu pfi riznych udélostech
Podpora multimedialni klavesy

Bézny a vicendsobny rezim zapisu pro konfiguraci jednoho nebo nékolika zafizeni
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Rozlozeni obrazovky

Nize je zndzornéno rozlozeni obrazovky nastroje.
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Nazev nozniho spinace
PFi pfipojeni nozniho spinace se automaticky nacte nazev modelu a sériové dislo.

Rozeviraci pole pro nastaveni cile
Je-li pfipojen nozni spinac, je zvolena polozka ,,Current Footswitch™ (Aktualni nozni spinac)
a nactou se prislusné informace.
Pokud neni pfipojen zadny nozni spinac, nacte se posledni vybrana Sablona. Jestlize neni
k dispozici Zadna Sablona, nacte se vychozi Sablona.

Jakékoli ulozené Sablony je mozné nacitat ruc¢né.

Klavesové prikazy, nastaveni akci
Umoziuje pfifazeni kldvesovych pfikazd a nastaveni chovani pro kazdy pedal.

Nastaveni provozniho rezimu
Slouzi ke zméné provozniho rezimu pfi pripojeni nozniho spinace.

UloZeni nastaveni do nozniho spinace
Umoznuje prenos nastaveni do nozniho spinace.

®@ o ® @

Karty pro prepinani funkci
Slouzi k pfepinadni mezi rezimem nastaveni a zkuSebnim rezimem.
Pomoci zkuSebniho rezimu je mozné ovéfit, zda jsou spravné prirazeny klavesové prikazy.




Nastaveni pedald

Pedallm nozniho spinace je mozné pfiradit libovolny klavesovy pfikaz.

Pripojeni nozniho spinace

Po spusténi nastroje pripojte nozni spina¢ (RS27H/28H/31H) k pocitadi prostrednictvim portu
USB. Nazev nozniho spinace a jeho sériové Cislo se zobrazuji na poz. M. Aktualni klavesové
pfikazy pro kazdy pedal se zobrazuji na poz. ®.

Pokud neni pfipojen zadny nozni spinac, nacte se posledni vybrana Sablona. Neni-li uloZzena
zadna sablona, nactou se nastaveni vychozi Sablony.

Prizpdisobeni kazdého pedalu
Na poz.®vyberte pedal, kterému chcete prifadit pfikaz, a stisknéte kombinaci klaves. Pfifazené
klavesy jsou zobrazeny v oblasti ,Shortcut Key" (Klavesové zkratky). Pfifadit je rovnéz mozne
multimedialni klavesy, napfiklad tlacitka Play (Pfehrat) a Stop (Zastavit). Cinnosti provadéné pfi
stisknuti kldvesy je mozné vybrat z nasledujicich tfi typ( podle pouZivané viastnosti aplikace.

Kliknutim na tlagitko Clear (Vymazat) (&%) se nastaveni pedalu odstrani.

Typy akci Cinnost
Single Ptikaz ,,On/Off* (Zap/Vyp) je vydan jednou pfi seslapnuti pedalu, ale
/Jednoduchy nikoli pfi jeho uvolnéni. Tuto akci je mozné pouzit pro aplikaci Fizenou
(lis) prepinanim, tj. pro ovladani prehravani/zastaveni prehravani
v aplikacich PFehrdva¢ zdznami a iTunes.
Double Prikaz ,,On/Off" (Zap/Vyp) je vydan pfi kazdém seslapnuti/uvolnéni
/Dvojity pedalu.
(lis/vydani) V aplikaci fizené prepinanim, tj. pro ovladani prehravani/zastaveni,
pokracuje pfi seslapnuti pedalu prehravani.
Long Prikaz ,,On" (Zap) je vydan pfi sesSlapnuti pedalu a prikaz ,Off" (Vyp) pfi
/Dlouhy jeho uvolnéni. Pokud ponechate pedal seslapnuty, je vydavan
(lis/drzet) opakovany prikaz jako v pfipadé bézné klavesnice.

Schéma vydavani piikazl

Stav pedalu nozniho spinace E —— —eee
Pedal VYPNU ZAPNU VYPNU
Znazornéni Jednoduchy

, ZAPNU
c¢asového A—I
pribéhu Dvojity _L 1 |7
vydavani ZAPNU | ZQPNU
signalu Dlouhy e 2APNU —
klavesnice

Po dokonceni nastaveni kliknutim na tlacitko [Apply to Foot Switch] (Ulozit do nozniho spinace)
prenesete nastaveni do pfipojeného nozniho spinace.

Kontrola funkce pedalu
Kliknéte na kartu Test (Testovani) na poz. ® a aktivujte nozni spinac. Zobrazi se pfikazy pro
kazdy pedal.
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Zmeéna provozniho rezimu
Kdyz je nozni spinac pfipojen k pocitaci, je mozné zménit jeho provozni rezim. PFfi spusténi
nastroje a pripojeni nozniho spinace bude automaticky nastaven rezim Keyboard (Klavesnice).

Provozni rezim Cinnost
Rezim Olympus | Tento rezim je uren pro ovladani softwaru a/nebo aplikace OM Digital
(Vychozi) Solutions.

Rezim klavesnice | Tento rezim slouzi k provozovani nozniho spinace jako USB
klavesnice. Kazdému pedalu je mozné pfifadit kombinace klavesovych
zkratek a horkych klaves, kterymi je mozné ovladat aplikaci.

Nastaveni sablony

Je mozné ulozit nékolik Sablon a jednu z nich pfifadit noZznimu spinaci pro kazdou aplikaci.

Ulozeni nastaveni do Sablony
Nastaveni kazdého pedalu Ize ulozit do souboru Sablony pod nazvem, ktery vam vyhovuje.

Chcete-li vytvofit soubor Sablony pod vlastnim nazvem, pouzijte nabidku [Soubor] - [Ulozit
Sablonu &jako. Ulozena Sablona bude pridana do seznamu Setting Target (Nastaveni cile).

Nacteni Sablony
Nastaveni je mozné nacist vybérem jedné z ulozenych Sablon.

Uprava $ablony
Nespravné nastaveni je mozné odstranit vybérem Sablony, kterou je tfeba upravit, v poli Setting
Target (Nastaveni cile) pomoci ikony gumy viz poz. Q.
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Dalsi nastaveni

Zména jazyka zobrazeni
Prejdéte do nabidky [Soubor] - [Vybrat jazyk zobrazeni] a vyberte jazyk zobrazeni.

Pripojte nozni spinac a prejdéte do nabidky [Soubor]] - [Resetovat &nozni spinac]. Probéhne
inicializace klavesovych pfikaz{, akci a provoznich reZima.

Ulozeni nastaveni do nékolika noznich spinac
n

Kromé bézného rezimu nastaveni nastroj rovnéz
’ v v . v ’ s v O
nastaveni postupné do néekolika noznich spinacu.

0 v rezimu zapisu
abizi rezim zapisu, ktery umoznuje ulozit

1. Po spusdténi nastroje a nastaveni pedall ulozte &ablonu do souboru pod vybranym
nazvem.

2. Zavrete nastroj a poté jej znovu spustte stisknutim klavesy [ESC].
= Je aktivovan rezim zapisu.

[ﬂ] V rezimu zapisu neni mozné prifazovat kladvesové prikazy.

3. Po spuéténi nastroje vyberte dFive uloZzenou $ablonu. Nadtou se nastaveni pedald.
Potvrdte nastaveni pedall a pFipojte nozni spinac.
= Nastaveni pedall se prenese do noZzniho spinace, jakmile nastroj ov&fi pFipojeni.
Nakonec se zobrazi nasledujici hlaseni.

Nastaveni noZniho spinace je dokonceno.
. Odpoijte nozni spina¢ od pocitace.

[ﬂ] Po odpojeni nozniho spinace bude stejny postup proveden u dalsiho pripojeného
nozniho spinace.

Po dokon&eni nastaveni véech noZnich spina¢l nastroj zavrete.
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Seznam multimedialnich klaves

Nastroj pro konfiguraci nozniho spinace podporuje nasledujici multimedialni klavesy stejné jako

bézné klavesnice.

Ovladani pomoci multimedialnich klaves se pozaduje, pokud multimedialni
klavesy pfiradite noZznimu spinadi.

Windows

Macintosh

Definice

Brightness Increment

Zvysuje jas

Brightness Decrement Snizuje jas
Scan Next Track Preskakuje na dalsi stopu
Scan Previous Track Preskakuje na predchozi stopu
Stop Zastaveni
Eject Vysunuti
Play/Pause Pfehrani/pauza
Volume Nastaveni hlasitosti
Mute Ztiseni
Bass Nastaveni bas(
Treble Nastaveni vysSek
Bass Boost Nastaveni zesileni bast
Loudness Nastaveni funkce Loudness
Volume Increment Zvysuje hlasitost
Volume Decrement Snizuje hlasitost
Bass Increment Zesiluje basy
Bass Decrement Zeslabuje basy
Treble Increment Zesiluje vysky
Treble Decrement Zeslabuje vysky
AL Consumer Control
Spousti pfehravac médii
Configuration
AL Email Reader E-mail
AL Calculator Kalkulacka
AL Local Browser Tento pocitac
AC Search Hledani
AC Home WWW
AC Back Zpét
AC Forward Dopfedu
AC Stop Zastaveni
AC Refresh Obnoveni
AC Bookmarks Oblibené polozky
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Systémové pozadavky

Nastroj vyzaduje pro svlj provoz nasledujici provozni prostredi.

Windows:
Polozka

Operacni systém
.NET Framework

Displej

usB

Podporované jazyky

Macintosh:

Polozka

Operacni systém

Displej

usB

Podporované jazyky
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Pozadavky
Windows 8.1/ 10
.NET Framework 4.5 nebo nové&jsi

Rozlideni: 1024 x 768 pixell nebo lepsi
65 536 barev nebo vice (doporucuje se 1,677 milionu barev nebo vice)

Pouzit Ize 1 nebo vice portl USB

Anglictina, francouzstina, némcina, rustina, Svédstina, ¢estina, japonstina

Pozadavky

Mac OS X 10.10 - 10.11
macO0S 10.12 - 10.15, 11

Rozlideni: 1024 x 768 pixell nebo lepsi
65 536 barev nebo vice (doporucuje se 1,677 milionu barev nebo vice)

Pouzit Ize 1 nebo vice portl USB

Angli¢tina, francouzstina, némcina, rustina, Svédstina, cestina, japonstina
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