Fotpedal-konfigureringsverktyg Hjalp

Foot Switch Configuration Tool (hadanefter kallat "verktyget") anvands f6r att anpassa
installningarna fér RS27H/28H/31H-modellerna. Alla kombinationer av
tangentbordskommandon kan tilldelas till varje pedal, vilket ger kontroll dver applikationer
genom snabbtangent-genvdgar. Du kan aven skapa instéllningsmallar for snabb och enkel
konfiguration.

Huvudsaklig fordel

Fotpedal (RS27H/28H/31H)

Applikationsanvandning
e Anvand med vilken webbaserad eller fristdende applikation som helst som stoder
snabbtangent-genvagar.

Integrering
e Ingen enhetsintegrering behdvs for att anvanda RS27H/28H/31H-fotpedalerna.

Virtualisering
e Inga klientdrivrutiner kravs/Virtuell miljo eller thin-zero-klientanvdéndning
(standardtangentbord-omdirigering).
« Ingen enhetsintegrering behdvs/tillater anvdndning med webbapplikation och fristdende
programvara.

Foot Switch Configuration Tool

Latt vikt

Ingen installation behévs

Enkel anvandning gor den latt att hantera

Installningsmallfunktioner (skapa/redigera/radera)

Anpassade snabbtangentkombinationer och pedalbeteendehandelser
Multimediatangentstéd

Vanliga och flera fotpedalskrivldgen for konfiguration av enstaka eller flera enheter
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Innehdll

) Skarmlayout

Stalla in pedal
] Ansluta fotpedal
] Anpassa varje pedal
"I Kolla pedalanvéndning

J Andra anvandarlage

] Spara installning som mall

Redigera mallar
"] Spara installning som mall
") Ladda mall

U Redigera mall
Andra installningar

J Andra sprak som ska visas

U Aterstalla fotpedal till ursprunglig status (fabriksinstallning)

[J Skriva instéllning till flera fotpedaler i skrivldge

[J Multimedia-tangentlista
) Systemkrav
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Skarmlayout

Det har ar verktygets skarmlayout.
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@ Foot Switch Configuration Tool

S NENP X

® Fotpedal: RS31H H Serienummer:

@ Fotpedalinstaliningar [JRCHE:

Instéliningsmal: ~ Aktuell fotpedalinstélining &) @ @ 2

—— Pedal Genvagstangent Enkel Dubbel Lang
| "TOP" | LEFT [Féreg&ende spér] (o)

CENTER [Spela upp/Paus] (]

RIGHT [Nasta spar] o

TOP [Optionj+[Command]+[A] ©
|CENTER|

Anvandningslage: @
Tangentbordslage H

®

Tilldampa pé fotpedal Sténg

Fotpedalnamn
Modellnamnet och serienumret laddas automatiskt nar en fotpedal ansluts.

®

Mallistinstédllning
"Aktuell fotpedal” valjs forst och sedan laddas dess information nar en fotpedal ansluts.
Den tidigare valda mallen laddas ifall en fotpedal inte ar ansluten. Standardmallen laddas
om det inte finns ndgon mall.

Sparade mallar kan laddas manuellt.

Tangentbordskommandon, atgardsinstallningar
For att valja varje pedal, tilldela tangentbordskommandon och stéll in beteenden.

Anvandarlagesinstidllningar
For att andra ett anvandarlage nar en fotpedal ar ansluten.

Skriva till fotpedal
For att 6verfora installningar till en fotpedal.

®@ o ®&®

Funktionsvaxlingsflik
For att vaxla mellan pedalinstallningslage och testlage.
I testlaget visas om tangentbordskommandon &r riktigt tilldelade.




Pedalinstéllningar

Vilka tangentbordskommandon du vill kan tilldelas till en fotpedals pedaler.

Ansluta fotpedal
Efter att du startat verktyget, anslut en fotpedal (RS27H/28H/31H) till dator via USB.
Fotpedalnamnet och serienumret visas i . De aktuella tangentbordskommandona for varje

pedal visas i ®.

Den tidigare valda mallen laddas ifall en fotpedal inte @r ansluten. Standardmallinstallningen
laddas ifall ndgon mall inte ar sparad.

Anpassa varje pedal

Valj en pedal du vill tilldela i ® och tryck pa en kombination av tangenter. De tilldelade
tangenterna visas i "Genvégstangent"-omradet. Multimediatangenter som Uppspelnings- och
Stoppknappar kan tilldelas ocksd. Tangentdtgérder kan véljas bland foéljande tre typer baserat

pa en applikationsegenskap du anvénder. Klicka pa knappen Rensa () for att radera en

pedalinstallning.

Enkel "P&-/Av-kommando” utfirdas en gang nar du trycker ner en pedal men
(Tryck) inte nar du slapper den. Denna atgard kan anvandas for en
applikation som styrs av vaxlingsbeteende fér Uppspelning/Stopp som
Mediaspelaren och iTunes.

Dubbel "pa/Av-kommando” utfiardas varje gang du trycker ner/sldpper en
(Tryck/Slapp) pedal.

I en applikation som styrs av vaxlingsbeteende fér Uppspelning/Stopp
fortsatter uppspelningen medan du trycker ner en pedal.

Lang "P3-kommando” utfirdas nar du trycker ner en pedal

(Tryck/hall) och "Av-kommando” nar du slédpper den. Denna atgéard utfardar ett
upprepat beteende som vanligt tangentbord om du fortsatter trycka
ner en pedal.

Tangentutfardningsdiagram

Fotpedalens status —_— —
pedal AV | PA AV
Bild pa tidshallning | Enkel PR
for
tangentbordssigna | Dubbel _E_ ]
Is utfardande PA | I PA

Lang Y I

Efter att du slutfort installningen, klicka p& knappen [Tillampa pa fotvaxel] for att dverfora
tilldelade installningar till en ansluten fotpedal.

Kolla pedalanvdndning
Valj testfliken i ® och anvand sedan en fotpedal for att se kommandona for varje pedal.
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Andra anvindarlige
Ett anvandarlage kan vaxlas medan en fotpedal ar ansluten till en dator. Laget blir automatiskt
Tangentbordsldage nar verktyget startas och en fotpedal ar ansluten.

Anvandarlage Anvandning

Olympuslage Detta ar for att styra OM Digital Solutions-programvara och/eller

(Standard) applikation.

Tangentbordsldge | Detta ar for att anvdnda en fotpedal som USB-tangentbord. Genvags-
och snabbtangentkombinationer kan tilldelas till varje pedal for att
styra en applikation.

Mallinstdllningar

Flera mallar kan sparas och en av dem kan tilldelas till en fotpedal av varje applikation.

Spara instdllningar som mall
Installningar for varje pedal kan sparas som en mallfil med ett filnamn du 6nskar.

Ga till [Fil] - [Spara mall som] i menyn for att skapa en mall med ett filnamn. En sparad mall
laggs till till Installningsmallistan.

Ladda mall
En installning kan laddas genom att en av de sparade mallarna valjs.

Redigera mall
Inkorrekt instéllning kan raderas genom att en mall som ska redigeras véljs i Installningsmal med
raderingsikonen i Q.
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Andra installningar

Andra sprdk som ska visas
Ga till [Fil] - [V&lj visningssprak] i menyn, och vilj ett sprak som ska visas.

Ga till [Fil] - [Aterstall fotpedal] nar en fotpedal &r ansluten. Tilldelade
tangentbordskommandon, atgarder och anvéndarldgen initialiseras.

Skriva installning till flera fotpedaler i skrivldge

Utover det vanliga installningslaget har verktyget skriviaget som gor att du kan skriva
installningar till flera fotpedaler i féljd.

1. Spara en mall med ett filnamn efter att du startat verktyget och stallt in pedaler.

2. Sténg verktyget och starta om det genom att trycka p& tangenten [ESC].
=Skrivlaget startas.

[ﬂ] Tangentkommandon kan inte tilldelas i skrivlaget.

3. Specificera en mall du tidigare sparat efter att du startat verktyget, och en
pedalinstallning laddas sedan. Bekrafta pedalinstallningarna och anslut sedan en
fotpedal.

= En pedalinstallning 6verfors till en fotpedal efter att verktyget bekraftat dess
anslutning. Féljande meddelande visas i slutet.

n Instéllningen for fotpedalen ar slutford.
(S Var god avlagsna fotpedalen fran datorn.

[ﬂ] Efter att en fotpedal kopplats ur utférs samma process nar en annan fotpedal
ansluts.

Ga ur frdn verktyget efter att en instéllning for alla fotpedaler ar slutford.
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Multimedia-tangentlista

Fotpedal-konfigurationsverktyget stéder féljande multimediatangenter liksom vanliga

tangentbord.

Anvandning fran multimediatangent krdvs om du tilldelar multimediatangenter
till en fotpedal.

Definition

Funktion

Windows

Macintosh

Brightness Increment

Okar ljusstyrkan

Brightness Decrement

Minskar ljusstyrkan

Scan Next Track Hoppar till ndsta spar
Scan Previous Track Tillbaka till foregdende spar
Stop Stopp
Eject Mata ut
Play/Pause Spela upp/Pausa
Volume Volym
Mute Ljudlés
Bass Bas
Treble Diskant
Bass Boost Basforstarkning
Loudness Ljudstyrka
Volume Increment Hdjer volymen
Volume Decrement Sanker volymen
Bass Increment Hojer basen
Bass Decrement Sanker basen
Treble Increment Hojer diskanten
Treble Decrement Sanker diskanten
AL Consumer Control
Startar Mediaspelaren
Configuration
AL Email Reader E-post
AL Calculator Kalkylator
AL Local Browser Den har datorn
AC Search Sok
AC Home WWWwW
AC Back Tillbaka
AC Forward Framat
AC Stop Stopp
AC Refresh Férnya
AC Bookmarks Favoriter
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Systemkrav

Anvandarmiljon for verktyget ar enligt féljande.

Windows:
Post

0s
.NET Framework

Skarm

usB
Stédda sprak

Macintosh:
Post

oS
Skarm

usB
Stédda sprak
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Krav
Windows 8.1/ 10
.NET Framework 4.5 eller senare

Uppldsning: 1024 x 768 punkter eller hégre
65 536 farger eller mer (1 677 miljoner farger eller mer rekommenderas)

1 eller mer USB-portar kan anvéandas

Engelska, franska, tyska, ryska, svenska, tjeckiska, japanska

Krav

Mac OS X 10.10 - 10.11
macO0S 10.12 - 10.15, 11

Uppl6sning: 1024 x 768 punkter eller hégre
65 536 farger eller mer (1 677 miljoner farger eller mer rekommenderas)

1 eller mer USB-portar kan anvandas

Engelska, franska, tyska, ryska, svenska, tjeckiska, japanska
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